CONTROLEURS 3A / 7A / 10A / 18A 30A  DYS

4 ETAPES

1/ ENTRER DANS LE MENU DE PROGRAMMATION 

2/ SELECTION DU PROGRAMME

3/  MODIFFIER LES OPTIONS

4/ SORTIR DU PROGRAMME 

ETAPE 1   : ENTRER DANS LE MENUS  DES PROGRAMME

1) Allumer la radio,  stick d’accélérateur en haut  , connecter la batterie(pile) à ESC 

2) Attendre pendant 2 secondes, le moteur devrait émettre le son spécial comme " bip-bip"

3) Attendre  encore pendant 5 autres secondes, un autre son spécial  devrait être émis, qui signifie que vous etes dans le mode de programme   .

ETAPE 2 : SELECTION  DE L’OPTION A MODIFIER 

Après l'entrée au mode de programme, vous entendrez 8 sons difeerents  en boucle dans  l'ordre suivant. Si vous vous déplacez l'accélérateur en bas  dans les  3 secondes après une sorte de son , ce menu ou option sera choisi.

1) 1 bip courts : option  frein 

2) 2 bip courts : option  type batterie

3) 3 bip courts : option cutoff 

4)  4 bip courts : option  seuil du cutoff

5)  1 bip long : option mode de demarage 

6) 1 bip long + 1 bip court : option  timing “avance” 

7)  1 bip long + 2 bip courts : option parametres par default 

8) 2 bip longs : sortir 

ETAPE 3 : MODIFFIER LES OPTIONS DANS LE MENU 

Vous entendrez plusieurs sons en  boucle, vous pouvez modifier  la valeur correspondant à un son en déplaçant le stick d'accélérateur en haut  quand vous entendez le son de l’option , ensuite un ton spécial fera entendre, cela signifie que l’option est sauvegardée . sons de modification  voir tableau ci dessous .

Pour modifier une autre option laissez le stick d’accelerateur en position haute , vous

Retournerez a l’etape numero 2 

	son
	1 bip court 
	2 bip courts
	 3 bip courts


	OPTIONS:
	         
	
	

	frein
	      OFF
	  ON 
	       

	Type batterie
	   LI-ION/LI-POLY
	 NIMH / NICD
	

	 Mode Cutoff 
	      SOFT
	 CUT-OFF
	

	Seuil du cutoff
	    BAS 
	  MOYEN
	  HAUT

	demarage
	  NORMAL 
	   LENT
	  SUPER LENT

	Timing / avance
	  BAS
	  MOYEN
	   HAUT


ETAPE 4 : SORTIR DU PROGRAMME 

Il y a 2 façons de quitter le mode de programme :

1) Dans l'étape 3, après le son de confirmation du changement de l’option, déplacez s'il vous plaît l'accélérateur  dans la position basse pendant 2 secondes.

2) Dans l'étape 2, après le son numero 8 ( 2 bip longs )  déplacer l'accélérateur en position basse pendant  3 secondes

