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Esc dys 18A 30A ET 40A

1) Enlevez temporairement l’helice ou sécurisez l'avion en cas du depart accidentel du moteur .

2)  BRANCHEZ  VOTRE MOTEUR ET RÉCEPTEURAU CONTRÔLEUR DE VITESSE. MAIS NE BRANCHEZ PAS LA BATTERIE ENCORE .allumez  l'émetteur, déplacez l'accélérateur complètement en position haute

3) connectez la batterie a votre controleur 

4) apres 3 secondes vous entendrez le signal sonore du contrôleur . Le contrôleur commencera à donner des signaux sonores …Tous les signaux sonore se répètent seulement une fois.

5) Pour choisir le programme (voir tableau ci-dessous mettre  l'accélérateur en position OFF , pendant la repetion  des signaux sonore , ensuite  vous entendrez un son de confirmation.

6) A chaque fois que vous choisissez une option il sort du menu option , si vous voulez choisir une autre option , reprndre a l’etape numero 1

7) PRUDENCE(AVERTISSEMENT)! Après l'arrangement d'une option de programmation déconnecter la batterie . L'ESC est armé a ce moment et l'accélérateur en position HAUTE  fera le moteur tourner le moteur .

8) L'ESC est maintenant programmé. Il stockera les options jusqu'à ce que vous les changiez.

ATTENTION ! SUR LES RADIOS FUTABA l’accelerateur peut etre inversé par default donc fausser la programmation
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